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AVANTAGES CLES

Esthétique s'intégrant a tout type d’espace
urbain.

Jusqu'a 131Im/ W.
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Jusqu’a 4 distributions photométriques.

Robustesse: IP66 + IK10.
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Systeme de connexion sans ouvrir le
luminaire.

1 Durée de vie L90B10 100.000h a Ta de
25°C.
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Smart Ready : Congue pour accueillir des
ndaids de communications intérieures et
extérieures.
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C’est la norme Zhaga.
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Ambre 2200K  2700K  3000K  4000K

=] CRI>60 CRI>70  CRIS70 CRI>70 CRI>70

IP66  IK10 cl cll RAL 7015 220 - 240V / 120V - 277V
Texturé (715T) 50-60Hz

L90B10 100.000h

Ta 25°C

DESCRIPTION
1.000Im - 8.000Im 0,17 m2
C-Line est un concept d'éclairage conique qui s'adapte parfaitement aux

environnements urbains tels que les parcs, les promenades, les rues piétonnes
ou les places. 131Im W @ -40°C - +50°C
Luminaire

Il utilise la derniere génération de LED de haute performance et d'efficacité avec
laquelle il est en mesure d'offrir une solution qui traite de l'importance de la
performance optique et de I'efficacité énergétique.

7.9 Kg 3,57%

Acces a
I’équipement sans
outils

Systéme de
connexion sans
ouvrir le luminaire

ZzZ Zhaga

NORMES / CERTIFICATS INFORMATIONS LOGISTIQUES
v CE 1 UNE-EN 55015. < Poids bruts 8.4 Ke
1 RoHS 1 UNE-EN 61547.

1 Unités par boite: 1 unité
¢ UNE-EN 60598-1 1 UNE-EN 62031.
1 UNE-EN 60598-2-3 0 60598-2-5 1 UNE-EN 61347-2-13. 1 Dimensions de la bofte: 600 x 600 x 600 mm
1 UNE-EN 62471:2009 1 UNE-EN 62384, 1 Unités par palette: 6 unités
7 UNE-EN 60598. 1 UNE-EN 13032-4. 1 Dimensions de la palette: 1200 x 800 x 1950 mm
¢ UNE-EN 61000-3-2. 1 UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)

Poids total de la palette: 70 Kg

==

1 UNE-EN 61000-3-3.

* Révisable en fonction des caractéristiques de I'installation.
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DISTRIBUTIONS PHOTOMETRIQUES

Il dispose de 4 distributions photométriques utilisées pour les environnements ou ce luminaire de type est installé, il peut s’adapter a tous les besoins:

AMM1 SMA1 SME1 ALA2

DIMENSIONS (mm) ACCESSOIRES
CLI (@60 x 80mm)

5657

559.5

Capteur de présence C.SENS

8 @100
APPLICATIONS

Zones résidentielles, parcs et jardins, places publiques et zones piétonnes.
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CARACTERISTIQUES C-LINE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Polyamide renforcé.
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CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

Puissance réelle

1.000Im hasta 8.000 Im (9-68W)

Température de couleur
des LED

4.000K (Blanc Neutre, nw).
3.000K (Blanc Chaud, ww).
2.700K (Blanc Chaud, ww).
2.200K (Blanc Chaud, ww).
PC Ambre

Couvercle (UNE-EN 1SO 4892-3:2014)
Diffeseur Policarbonate stabilisé aux UV.
(UNE-EN ISO 4892-3:2014)
Counlage Fonte d’aluminium.
pag (UNE EN 17086).
o Couvercle et accouplement couleur gris RAL 7015
Finition

texturé. (715T)

Indice de rendu des
couleurs (CRI)

CRI>70.
Autre CRI, consulter.

Visserie extérieur

Acier inoxydable (AISI304).

Classe d’étanchéité

IP66 (EN 60598-1 et EN 60598-2-3)

Résistance aux chocs

IK10 (EN 62262)

Température de
fonctionnement

Ta -40°C a +50°C
Selon la configuration du luminaire.

LEDs 12, 16, 24 et 32 leds.
ULOR Jusqu'a 3.57%
Optique PMMA polyméthylméthacrylate.

Vie estimée

L90B10 100.000h.
Les valeurs maintien du flux lumineux a 25°C sont
calculées par TM-21 donées de base LM-80.

Distributions
photométriques

AMM1=> Longitudinal 70° Transversal 30%50°
(Type 1)

SMA1=> Longitudinal 65° Transversal 65° (Type VS)
SME1=> Longitudinal 70° Transversal 40° (Type I1)
ALA2=> Longitudinal 70° Transversal 65° (Type IV)

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

LED controle thermique

Dissipation de la chaleur par conduction a travers la
conception spécifique pour ce luminaire, car il a été
spécialement concu pour la technologie LED.
(disipateur luminaire).

Classe électrique

Classe | o Classe |l

Tension d'entrée

220V - 240V / 50Hz - 60Hz
En option 120V - 277V

GESTION ET CONTROLE

Facteur de puissance

>0,9

Distorsion harmonique

<20%

Protection contre les
surtensions

Protection contre les surtensions (1,2/50) 10 kV
Courant de décharge maximum (8/20) 10 kA
Tension de service maximum (P-N) 320 V
Tension de service maximum (P/N-Terre) 400 V

Equipe

RC: LED réglable dans I'en-téte
RD|
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